· Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Утвержден: Федеральная служба по тарифам, 30.11.2010. 
Введен с: 09.01.2011.
· Нормы естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции
Утвержден: Министерство промышленности и торговли РФ, 08.11.2010. 
Введен с: 11.01.2011.
· ГОСТ Р 12.0.010-2009  Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 12.1.019-2009  Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 12.1.019-2009  Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 50030.7.1-2009  Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.1. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
·   ГОСТ Р 50030.7.2-2009  Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.2. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 50462-2009  Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 03.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 50030.7.3-2009  Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.3. Электрооборудование вспомогательное. Требования безопасности к колодкам выводов для плавких предохранителей
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011. 

·   ГОСТ Р 50571.3-2009  Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 50827.1-2009  Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 50827.2-2009  Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 50827.3-2009  Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 50827.4-2009  Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
·   ГОСТ Р 50827.5-2009  Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Специальные требования к коробкам и корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 51321.3-2009  Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 15.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 52161.2.17-2009  Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 09.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
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  ГОСТ Р 52161.2.7-2009  Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.7. Частные требования к стиральным машинам
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 09.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53472-2009  Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53685-2009  Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 15.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53714-2009  Топлива моторные, авиационные и дистилляты низкокипящие. Метод определения фактических смол выпариванием струей
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 15.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53716-2009  Топлива жидкие. Определение сероводорода
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 15.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53717-2009  Нефтепродукты. Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 15.12.2009. 
Введен с: 01.01.2011.
· ГОСТ Р 53735.5-2009  Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока на напряжение от 3 до 750 кв. Часть 5. Рекомендации по выбору и применению
Введен с: 01.01.2011.
·   ГОСТ Р 53768-2010  Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 09.02.2010. 
Введен с: 01.01.2011. 

Стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации.
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  ГОСТ Р 53769-2010  Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 09.02.2010. 
Введен с: 01.01.2011. 

Стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля.
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